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Надзвичайно складна ситуація, яка склалася з водопостачанням у місті 

Хмельницькому, змушує звернутися до Вас з проханням. 

Водопостачання міста Хмельницького здійснюється із водозабору, 

розташованого в селі Чернелівка Красилівського району одним магістральним 

водогоном протяжністю, 34 км, без паралельного або резервного водогону, що є 

неприпустимим відповідно до норм. 

 Водогін побудований у 1981 році із експериментальних залізобетонних труб 

діаметром 1000 мм. Труби виявились недосконалими,  із значно нижчими від 

нормативних технічними характеристиками внаслідок технологічних порушень при їх 

виготовленні, випуск труб надалі було призупинено. 

Саме з таких труб були прокладені водогони для водопостачання міст Львова, 

Кіровограду, Черкас. Ці водогони давно замінені як не придатні для експлуатації,         

і лише Чернелівський водогін більше 20 років працює в аварійному режимі. За час 

експлуатації (1981-2006 рр.) на ньому ліквідовано понад 260 аварій, кількість яких в 

останні роки збільшується. Згідно з висновком Науково-дослідного інституту 

будівельних конструкцій (м.Київ, 1996 р.) існує загроза масового руйнування діючого 

водогону по критерію аварійності його раструбних елементів труб. 

В даний час Чернелівський водогін продовжує експлуатуватися з усіма 

негативними наслідками. 

При кожному аварійному випадку на час виконання відновлювальних робіт                  

м.Хмельницький на 2-3 доби лишається без питного водопостачання, що викликає 

масове незадоволення населення, особливо під час опалювальних сезонів, 

дестабілізує соціальну обстановку у місті. 

З метою усунення даної загрози у 2006 році завершено розробку проектно-

кошторисної документації на будівництво другої черги магістрального водогону 

(паралельної нитки) довжиною 34 км. Загальна вартість робіт становить                

174,0 млн. гривень. 

Протягом 2000-2006 років та до кінця 2007 року у будівництво водогону будуть 

вкладені кошти в сумі 16,6 млн. грн. за рахунок державного та місцевого бюджетів, 

що дасть змогу побудувати 4900 п.м водогону із склопластикових труб діаметром 

1000 мм. 

Для завершення будівництва всього комплексу робіт необхідно                     

157,4 млн. гривень. 

У зв'язку із вище викладеним, та враховуючи, що проблема Чернелівського 

водогону як одна з найбільших невирішених проблем регіону може 

використовуватися різними політичними силами для загострення політичної ситуації, 

Хмельницька обласна рада, просить виділити місту Хмельницькому цільові кошти з 

державного бюджету України на 2008 рік для завершення будівництва другої черги 

водогону від с.Чернелівка до м.Хмельницького  в сумі 157, 4 млн. гривень. 
 

      

Прийнято на десятій сесії  

обласної ради  

24 жовтня 2007 року 

 

http://www.docufreezer.com/?df-dlabel

