
ПОЛІЕТИЛЕНОВІ ВОДОПРОВІДНІ ТРУБИ ПЕ-100 і ПЕ-80

      В місті Хмельницькому кілька років працює  сучасна технологічна  лінія по  виробництву 
поліетиленових  водопровідних  труб  класу  ПЕ 100 і ПЕ 80.  Виробник  поліетиленових 
водопровідних труб  ФОП Чепчерук Л.В.
      Поліетиленові водопровідні труби придатні для тран-
спортування питної води. Використовуються, в першу чергу,
при  будівництві  і  реконструкції  зовнішніх  водопровідних  
мереж,  а  також  в  самопливній  і  напірній  каналізації, 
електротехнічній і зв’язковій каналізаціях. 
    Труби  виготовляються  згідно  ДСТУ Б В.2.7-151: 2008  
"Труби  поліетиленові  для  подачі  холодної  води".   Вся  
продукція    сетифікована,  проходить контроль якості, 
лабораторні випробовування, екологічно безпечна (пози-
                                                  тивний висновок державної
                                                  санітарно-епідеміологічної 
                                                  експертизи)

Зовнішній 

діаметр

Товщина 

стінки
Маса

(mm) (mm) (кг/м.п.)

25 2 0,15 200  30,0

32 2 0,197 200  39,4

40 2,4 0,302 200  60,4

50 3 0,462 100  46,2

63 3,8 0,731 100  73,1

75 4,5 1,316 100  131,6

90 5,4 1,485 100  148,5

110 6,6 2,2 100  220,0
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Кількість 

метрів в 

бухті

Вага бухти 

(кг)

          Стійкість до корозії
          Великий  термін служби
          Значно легші від металевих труб
          Швидка і полегшена стиковка труб, простота монтажу 
          конструкції
          Висока герметичність з’єднань
          Висока еластичність
          Матеріал легко витримує перепади температур
          Екологічно безпечні

ФОП Чепчерук Л.В.
29010, м.Хмельницький, вул.Чорновола, 88, (Завод АДВІС)

тел.: (067) 261 09 52 ,  (098) 518 81 88,  e-mail: oltan888@gmail.com

Виробництво поліетиленових водопровідних труб

Параметри поліетиленових 
водопровідних труб ПЕ 100 і П 80:

Надаємо замовнику:

           Індивідуальний  підхід 
Гнучку систему знижок
Доставку габаритних труб за потреби         

Переваги поліетиленових труб:

Труба діаметром від 25 мм до 50 мм 
поставляється  в бухтах по 200 м

Труба діаметром від 50 мм до 110 мм 
поставляється  в бухтах по 100 м

Поліетилен ові труби ПЕ для подачі  холодної води можна безпечно  
використовуват и в діапазоні темпе ратур від  +60  С до -50  С


